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RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DE PELIGRO EN LAS LAGUNAS TULLPARAJU Y
CUCHILLACOCHA CON FINES DE SEGURIDAD Y APROVECHAMIENTO

RESUMEN

Las lagunas Tullparaju y Cuchillacocha de origen glaciar, se encuentran ubicadas en la
cabecera de la quebrada Quilcayhuanca, subcuenca del rio Quillcay, a una altitud de 4 350
msnm (Tullparaju) y 4 650 msnm (Cuchillacocha), que se han formado por el deshielo de los
nevados Tullparaju y Pucaranra respectivamente, los cuales se encuentran actualmente
alejados del espejo de agua. Esta subcuenca, drena sus aguas sobre la margen derecha del
rio Santa y es un tributario importante que vierte sus aguas hacia la vertiente del Pacifico.

Las lagunas tienen forma eliptica, y en su salida tienen ductos y diques artificiales de
seguridad construido ambos por la Corporacion Peruana del Santa (Programa de
Glaciologia y Seguridad de Lagunas) y ELECTROPERU (Unidad de Construccion N° 16 i
Glaciologia y Seguridad de Lagunas).

En ambas lagunas, la lengua glaciar se encuentra lejos del espejo de agua, sin embargo se
ha podido observar la presencia de grandes masas de hielo en condiciones de inestabilidad
en la parte alta de las lagunas que determinan un alto nivel de peligrosidad. Al caer estos
blogues de hielo, podrian generar avalanchas y oleajes de gran altura y originar un aluvion,
gue llegaria hasta la ciudad de Huaraz. Un evento sismico de gran magnitud podria ser el
detonante de un evento extraordinario; en tal sentido, es necesario un monitoreo permanente
de estas lagunas y plantear obras adicionales para mejorar las medidas de seguridad
existentes.

En la subcuenca del rio Quillcay, afloran rocas igneas tipo granodiorita-tonalita, distribuidas
mayormente en las laderas de montafia, y en el fondo del valle sobresalen sedimentos
cuaternarios compuestos por morrenas y depésitos coluvio-aluviales con baja estabilidad.
Morfolégicamente, se ha diferenciado tres sectores: el primero en la parte alta comprendido
entre el rio Cayesh y los glaciares Tullparaju y Pucaranra donde se encuentran las lagunas
Tullparaju y Cuchillacocha, caracterizado por ser un ambiente netamente montafioso, es
segundo, comprendido entre el rio Cayesh y la portada de Pitec, caracterizado por conformar
untipco valle en AUO de origen glaciar con fond
pendiente, y el tercero, comprendido entra la portada de Pitec y la ciudad de Huaraz,
conformando laderas de montafia con fuerte pendiente y procesos geodinamicos mas
activos. Ante la ocurrencia de un potencial aluvion originado desde las lagunas mencionadas,
este sector es el mas vulnerable, por afectar principalmente a la ciudad de Huaraz y
practicamente a todo el Callejon de Huaylas.
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I. GENERALIDADES

1.1 Introduccién

El cambio climético y el desordenado uso del territorio, incrementa la sensibilidad en los
glaciares ubicados en cordilleras nevadas tropicales como la Cordillera Blanca. También el
acelerado retroceso glaciar que da lugar a la formaciébn de nuevas lagunas, genera
inestabilidad en los frentes glaciares con pendientes pronunciados, ocasionando movimientos
en masa que impactan sobre las lagunas, elevando el nivel de peligrosidad y poniendo en
riesgo a las poblaciones e infraestructura ubicadas aguas abajo.

A lo largo de la historia, la Cordillera Blanca ha sido escenario de muchos eventos
catastroficos y gran parte fueron ocasionados por el desborde de lagunas o ruptura de diques
naturales compuestos por morrenas, generando aluviones con gran poder destructivo. En este
contexto es importante realizar una evaluacion permanente sobre el estado actual de los
glaciares y las lagunas de origen glaciar como Tullparaju y Cuchillacocha, con la finalidad de
identificar el nivel de peligrosidad, que permita tomar medidas de prevenciéon para disminuir
el riesgo.

El presente informe describe los resultados del reconocimiento preliminar de las lagunas
Tullparaju y Cuchillacocha realizado entre el 20 y 22 de Junio de 2016, mediante los cuales
se determinaron los factores condicionantes y detonantes que podrian generar un aluvién con
gran impacto sobre la parte baja de la subcuenca.

1.2 Antecedentes

En el afio 1953, se desbordé la laguna Tullparaju a consecuencia del deslizamiento de la
morrena lateral hacia la laguna (Journal of Glaciology, articulo del Dr. Lliboutry). El 8 de
diciembre de 1959 nuevamente se desborda la laguna Tullparaju a consecuencia de grandes
deslizamientos de los taludes interiores del digue morrénico de la laguna, produciendo
oleajes con la consiguiente sobrecarga del riachuelo y erosion del cauce, no se produjo la
ruptura total del dique, tampoco se reportaron victimas pero si dafilos menores en terrenos
de cultivo.?

La laguna Tullparaju representaba un peligro inminente para la ciudad de Huaraz debido al
evento ocurrido el afio 1941 (desembalse de la laguna Palcacocha), en el afio 1942 se
procede a desaguar esta laguna, bajando 18 m de altura el nivel del espejo de agua y después
se construy6 un tunel de descarga en el material morrénico debido a que el tajo de desagle
tenia pendientes muy pronunciados y existia el peligro de que nuevamente se taparia.; En el
afo 1972, la Corporacion Peruana del Santa construyo el dique artificial de 8 m. de altura, y
finalmente en el afio 1974, ELECTROPERU, reforz6 el tinel existente.?

En el afio 1942, las autoridades locales, intervinieron con trabajos en la laguna Cuchillacocha,
debido a su peligro de desembalse, realizando la excavacion tipo tajo abierto en la morrena
terminal, para bajar el nivel de agua en 14 metros, dejando un canal abierto. Catorce afios
mas tarde, en 1956, la Comision de Control de Lagunas de la Cordillera Blanca instalé una

1 Acta Montafia Ing. Marco Zapata L.-2002
2 Memoria Bienal del Programa de Glaciologia y Seguridad de Lagunas 19737 1974; Huaraz i Junio 1975; ELECTROPERU,
UC. 16; Pag. 47 y 48;)
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tuberia de 42 pulgadas de diametro, sobre el cual se construy6 un dique de 4 metros de altura

en una presa de tierra apisonada. Entre 1971y 1974, la Corporacion Peruana del Santay

Electro Peru S.A. ejecutaron la obra de seguridad en la laguna Cuchillacocha que consisti
en:Corteat aj o fiabi ert od p arabmbcarstauccioredel conduatosclibieoe a g u ¢
de 76 m de longitud y rellenado de la presa de tierra de 16 m de altura.®

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos generales

1 Determinar las condiciones de peligrosidad de las lagunas Tullparaju y Cuchillacocha
desde el punto de vista glaciolégico, hidrico y geolégico-geotécnico.

1 Analizar las condiciones glaciolégico-hidrolégicas de las lagunas para ver la posibilidad
de ser usadas como embalses reguladores.

1.3.2 Objetivos especificos

1 Identificar peligros de origen glaciar relacionados a la generacion de avalanchas que
podrian caer sobre las lagunas, originando oleajes y desborde con grandes dafios a todo
lo largo de la subcuenca.

1 Determinar el nivel de peligrosidad de las lagunas Tullparaju y Cuchillacocha en relacion
a la situacion actual de los taludes de las morrenas laterales y las condiciones de
funcionamiento de los diques de seguridad.

1 Evaluar las caracteristicas fisicas de las morrenas ubicadas en el vaso de cada una de
las lagunas.

1.3.3 Ubicacién y acceso

Ubicacion

Las lagunas Tullparaju y Cuchillacocha se ubican al pie del Nevado Tullparaju (5 436 msnm)
y Pucaranra (5 415 msnm) respectivamente. Las coordenadas UTM WGS 84 son: Norte
8957937, Este 242946 (Tullparaju), y Norte 8958884, Este 241516 (Cuchillacocha).
Hidrol6gicamente se encuentran en la vertiente del Pacifico, cuenca del rio Santa y
subcuenca del rio Quillcay; politicamente pertenecen al distrito y provincia de Huaraz,
departamento de Ancash, (ver figura N° 01).

3 Memoria Bienal del Programa de Glaciologia y Seguridad de Lagunas 19737 1974; Huaraz i Junio 1975; ELECTROPERU, UC. 16;
Pag. 44y 45;)
6
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Figura N° 01.- Ubicacion Geografica

Acceso

Laguna Tullparaju: Desde la ciudad de Huaraz se viaja por una trocha carrozable hasta
llegar a la portada de Quilcayhuanca, recorriendo 12 km, pasando por los caserios de Unchus
y LLupa durante 1,50 horas. Luego se continGia por camino de herradura a lo largo de 15 km,
en la quebrada Quilcayhuanca, en un tiempo aproximado de 3,5 horas, llegando a la
bifurcacion (campamento temporal); desde donde se va hacia la margen derecha hasta la
laguna Tullparaju recorriendo 0,5 km en 0,5 horas, (ver Cuadro N° 01).

Laguna Cuchillacocha: Desde la bifurcacion (campamento temporal), se continua hacia la
margen izquierda recorriendo 2,5 km en 2 horas aproximadamente para llegar a la laguna
Cuchillacocha, (ver cuadro N° 01).

Cuadro N° 01. Acceso a las lagunas Tullparaju y Cuchillacocha

Ruta Tipo de Distancia | Tiempo Medio de
Via (km) (h) Transporte
Trocha

Huaraz i Portada de . Vehiculo
Quilcayhuanca Carrozable 12,10 1:30 Motorizado
Portada de Quilcayhuanca i Camino de
Bifurcacion (campamento herradura 15,0 3:30 A pie
temporal)
Bifurcacion (campamento Camino de
temporal) i laguna Tullparaju herradura 0,50 0:50 A pie
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Bifurcaciéon (campamento Camino de

temporal) i laguna herradura 2,50 2:00 A pie
Cuchillacocha

Distancia Total Recorrida 29,60 7:00

METODOLOGIA

La metodologia para la evaluacion de peligros en lagunas de origen glaciar, comprende las
siguientes fases:

Fase preliminar de gabinete

2.1.1 Definicion del Objetivo y Alcance del Estudio

Durante esta actividad se establecié y definid los objetivos y alcances del estudio de acuerdo
a su nivel de ejecucion. Entre los objetivos del presente estudio se encuentra el determinar
las condiciones de peligrosidad de las lagunas desde el punto de vista glaciolégico, geolégico-
geotécnico y aprovechamiento hidrico.

2.1.2 Elaboracién del Plan de Trabajo
El Equipo Técnico, formuld los requerimientos necesarios, y el plan de trabajo, considerando
las caracteristicas de la zona de estudio, para ser aprobada por el area responsable.

2.1.3 Recopilacidon y Analisis de la Informacién Existente

Esta etapa consistid principalmente en la identificacién, compilacion y analisis de la
informacion existente de las lagunas y obras de seguridad, estableciéndose preliminarmente
el analisis de las condiciones glacioldgico-hidrolégicas de las lagunas y su entorno.

Fase de campo

2.2.1 Recoleccion de informacion

Esta etapa es importante y consiste en la recopilacion de informacién que permite efectuar la
caracterizacion fisica de los glaciares e identificar masas de hielo inestables con probabilidad
de generar avalanchas; se efectué el reconocimiento de la morrena frontal y morrenas
laterales; asimismo se realizé la medicion de caudales y velocidad de circulacion, lo cual
permiti6 calcular el caudal medio de salida de las lagunas. El trabajo de campo fue
complementado con vistas fotograficas, que sustentan lo observado. El equipo técnico orientd
sus actividades a la toma de datos sobre diferentes aspectos: Evaluacién geolégica-
geodinamica y evaluacion hidrolégica.

Fase final

2.3.1 Sistematizacion, analisis y evaluacion de la informacién de campo

En esta etapa se efectud la evaluacion de la informacién obtenida en el campo, previa
sistematizacion y andlisis.

Evaluacion de glaciares: Se caracterizé la presencia de masas de hielo inestables en
lagunas y morrenas, utilizando las fotografias tomadas en campo y la observacién realizada,
se hicieron composiciones que facilitaron la interpretacién de las condiciones actuales.
Evaluacién geoldgica: Se interpret6 la informacién recolectada en campo, con informacion
de la Carta Geoldgica Nacional-INGEMMET, y se describi6 la geologia regional y local en la
zona de estudio.

NE2yla 02y 5Aa0FLI}OARIFIR Sy
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Evaluacién geodindmica: Se analizaron las condiciones morfolégicas y geodinamicas a lo
largo de la subcuenca, detallando la informacion en el entorno de las lagunas, las morrenas
y el frente glaciar, lo cual permitié estimar los niveles de peligro y el area de afectacion.

Evaluacion hidroldgica de las lagunas: Se analizo la informacion existente y se tomo
informacion de caudales en base a lo cual se evaluaron los sistemas de regulacion existente.

2.3.2 Elaboracion del informe

Durante esta fase, se elabor6 el informe de reconocimiento que basicamente comprende la
descripcién geografica, resumen de la geologia y geomorfologia local, breve descripciéon de
los glaciares, lagunas, ecosistemas, aspectos hidroldgicos y evaluacion de peligros en la zona
de interés.

DESCRIPCION GEOGRAFICA

La subcuenca del rio Quillcay, se encuentra ubicada en el Callején de Huaylas, dentro de
la cadena montafiosa de la Cordillera Blanca, sistema glaciar de mayor extension de los
tropicos, ubicado en el ramal occidental de los Andes del Norte-Centro del territorio
peruano, tiene pendientes muy fuertes en las zonas altas cerca a los nevados y a lo largo
de las quebradas, las laderas tienen pendientes de fuertes a moderadas, sobre las cuales
predominan bosques alto andinos y pajonales que sirven de alimento para la ganaderia
existente. En los fondos de valle las pendientes son suaves, conformando superficies plano-
onduladas con pasturas altamente productivas donde se desarrolla una intensa actividad
pecuaria aprovechando los pajonales y bofedales, que se distribuyen en la parte media y alta
de la subcuenca.

Geogréaficamente la subcuenca se encuentra ubicada entre los paralelos 09°22°7,600 y
09°33°8,700 de latitud Sur y entre los meridianos 77°18°4,650 y77°32°18,820 de longitud
Oeste, cuya altitud varia entre los 3 026 msnm y 6 201 msnm, en un area total de 249,92
km2.

En la cabecera de la subcuenca se encuentra el sistema glaciar Chinchey que tiene una
orientacion principal sur oeste; las lagunas de Tullparaju y Cuchillacocha, se encuentra en la
regiéon natural Puna (4 000 msnm a 4 800 msnm), cuya morfologia corresponde a una
zona glaciar.

GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

Geologia Regional

En la quebrada Quilcayhuanca, afloran rocas igneas tipo granodiorita-tonalita, distribuidas
mayormente en las laderas de montafia y al pie de los glaciares; en el fondo del valle
sobresalen sedimentos cuaternarios compuestos por morrenas y depositos coluvios aluviales
con baja estabilidad INGEMMET, Carta Geoldgica Nacional). En forma regional, estas rocas
conforman el gran Batolito de la Cordillera Blanca, (ver fotografias N°s 01 y 02).

Geologia local

Litologicamente, el vaso de la laguna Tullparaju tiene las siguientes caracteristicas: Hacia la
cabecera, se encuentra en contacto con afloramientos de roca ignea formando un talud
vertical de gran altura y hacia la cima se encuentran lenguas glaciares colgantes, desde donde
caen avalanchas pequefias hacia la laguna, que no llegan al espejo de agua por ser

9
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pulverizados durante el trayecto. En este sector se observa estructuras mineralizadas que
han quedado descubiertas al retirarse el frente glaciar, generando 6xidos de fierro que
contaminan la laguna a través de los flujos hidricos que provienen de los glaciares. La margen
derecha de la laguna, esta conformada por una morrena lateral con mas de 40 m de altura,
donde ocurren derrumbes y deslizamiento de pequefia magnitud que aportan sedimentos
gruesos hacia la laguna. En la margen izquierda sobresale una morrena lateral con mas de
50 m de altura y en las partes altas de esta morrena hay huellas de deslizamientos recientes
con gran aporte de material hacia la laguna, habiendo formado un pequefio islote que
sobresale en la laguna cerca de la cabecera, (ver fotografia N° 03). La morrena frontal, es de
menor dimension, sobre la cual se ha realizado el corte para construir el tanel y dique de
seguridad. En los cortes hechos sobre esta morrena, se ha identificado depoésitos de
granulometria fina como limos, arcillas y gravillas a manera de lentes, que indican depoésitos
lacustres formados con diferente dinamica de sedimentacion. Un analisis méas detallado de
estos depdsitos podria ayudar a estimas los periodos de avance y retroceso glaciar, (ver
fotografia N° 02).

En la laguna Cuchillacocha, las caracteristicas geoldgicas son las siguientes: hacia la
cabecera, la laguna se encuentra en contacto con afloramientos de roca ignea con buena
competencia, formando un talud vertical de considerable altura sobre el cual se encuentra la
lengua glaciar con fuerte pendiente; desde este sector, caen avalanchas pequefias que no
llegan a impactar en la laguna por ser trituradas en el trayecto. En la margen derecha
sobresale una morrena lateral con alturas superiores a los 30 m, determinando un talud con
fuerte pendiente hacia la parte alta, que va disminuyendo a medida que se acerca a la laguna.
En la parte alta y cerca de la cabecera, ocurren derrumbes locales que no significan mayor
peligro en la laguna. La margen izquierda, esta conformada por una morrena lateral con mayor
altura que la anterior; la pendiente del talud es elevada favoreciendo la caida de grandes
blogues de roca hacia las orillas de la laguna. La morrena frontal es de menor dimension,
sobre la cual se ha construido el dique de seguridad y el ducto de desague por donde drenan
las aguas hacia la quebrada Quilcayhuanca, (ver fotografia N° 04).

s oy - ) b

Fotografia N° 01: Granodiorita de color claro, predominate en la cabecera de la quebrada Quilcayh
hacia la cabecera de las lagunas Tullparaju y Qacbitha;Fotografia N° 02: Sedimentos finos de orige
lacustre en corte de la morrena frontal de la laguna Tullparraju.

10
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Fotografia N° 03: Caracteristicas geolégicas de las morrenas laterales en la laguna Tullparaju, se
deslizamiento recige cerca de la cabeceFntografia N° 04: Caracteristicas geolégicas de las morrenas late
en la laguna Cuchillacocha.

Geomorfologia regional

Morfolégicamente, en la subcuenca del rio Quillcay se ha diferenciado tres sectores: el
primero en la parte alta comprendido entre la bifurcacion del rio Cayesh y los glaciares
Tullparaju y Pucaranra, abarcando las lagunas Tullparaju y Cuchillacocha y caracterizado por
ser un ambiente netamente montafioso; el segundo sector, comprendido entre la confluencia
del rio Cayesh y la portadade Pi t e c , caracterizado por conf orn
origen glaciar con fondos plano inclinados y laderas con fuerte pendiente, erosionadas sobre
rocas igneas de gran resistencia. En este sector se distribuyen amplios bofedales, pajonales
y bosques relictos con moderados procesos geodinamicos, siendo el sector con mayor
intervencion antrépica por la actividad pecuaria, (ver fotografias N°s 05 y 06); y el tercer sector
comprendido entra la portada de Pitec y la ciudad de Huaraz, conformando laderas de
montafia con fuerte pendiente con procesos geodinamicos mas activos y mayor ocupacion
antrépica por actividad agricola y densa ocupacion urbana. La ocurrencia de un potencial
aluvién originado desde las lagunas antes mencionadas, este sector es el mas vulnerable,
por afectar principalmente a la ciudad de Huaraz y a todo el Callejon de Huaylas.

Fotografia N°05: Que br ada Quilcayhuanca, conformando un t}
inclinadb con amplias zonas de bofedales y pajonddsdaderas estdn compuestas por rocas igneas con taluds
verticales Fotografia N° 06: Procesos de origen gravitacional a lo largo de la quebrada Quilcayhuanca, deter
conos coluviales y coluvio ahiales sobre laderas con fuerte pendiente.

Geomorfologia local
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En este capitulo se describe el primer sector del parrafo anterior, detallando las principales
caracteristicas de las lagunas Tullparaju y Cuchillacocha. Estas lagunas se han formado por
retroceso de los frentes glaciares, conforman vasos mixtos, con afloramientos de roca
intrusiva hacia la parte posterior y amplias morrenas laterales con cierta inestabilidad en los
flacos; sobre la morrena frontal de ambas lagunas, se han construido las obras de seguridad.

Localmente, las lagunas se han formado con diferentes niveles de evolucion geomorfoldgica;
en la laguna Tullparaju se observa una secuencia geoldgica, habiéndose configurado primero
la morrena frontal, en diferentes periodos de sedimentacioén, tiene pendientes moderadas y
sobre el talud existen depdsitos de sedimentos finos de origen lacustre a manera de lentes
con limos, arcillas y gravillas, que indican que la laguna ha evolucionado con dinamica de
sedimentacion muy activa y luego periodos de calma; seguidamente se ha formado la morrena
lateral derecha, con pendientes pronunciadas y granulometria mas gruesa debido al aporte
de coluvios con gran volumen procedente de las partes altas, donde las rocas se erosionan
rapidamente por intemperismo, esta morrena tiene sectores con mayor dindmica erosional y
otros con cierta estabilidad, sobresaliendo hacia la parte posterior de la laguna derrumbes
activos y torrentes en contacto con rocas que aportan gran cantidad de 6xidos de fierro hacia
la laguna; finalmente se ha configurado la morrena lateral izquierda, con procesos activos y
elevada pendiente, donde se observa un reciente retroceso glaciar, determinando morrenas
heterogéneas muy inestables por la presencia de flujos hidricos desde la base de los glaciares
que saturan las partes altas y generan movimientos en masa con derrumbes y asentamientos
sobre la laguna. En esta margen, sobre el sector superior de la laguna, ha ocurrido
recientemente un asentamiento de gran volumen aportando material sobre la laguna y
modificando su morfologia original, (ver fotografias N°s 07, 08 y 09).

En la laguna Cuchillacocha, la evolucion geomorfolégica es diferente, la morrena frontal de
corta dimensién se ha formado primero por tener un elevado proceso erosivo, y luego en
forma paralela se han formado las dos morrenas laterales; ambas tienen caracteristicas
similares con taludes con fuerte pendiente entre 40° y 60°, donde los procesos erosivos como
derrumbes y caida de bloques ocurren mayormente en las partes altas, debido a que cerca a
la orilla las pendientes son menores y amortiguan la caida de sedimentos.

En ambas lagunas los procesos geodinamicos son de origen glaciar e hidrico-gravitacional,
siendo los de mayor peligro las avalanchas con desplomes de masas de hielo y los
asentamientos en masa desde las morrenas hacia las lagunas con potencial desborde que
podria originar aluvion sobre la quebrada Quilcayhuanca, (ver fotografia N° 10).
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Fotografia N° 07: Derrumbes locales sobre la morrena lateral derecha cerca del dique de la
Tullparaju, proceso que se reactiva por efecto de las lluvias y la fuerte pendiente dEbtalyi@fia N°
08: Erosion hidrica superficial con potencial deslizamiento sobre la laguna Tullparaju, identificadd
morrena lateral izquierda, cerca de la cabecera.
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Fotografia N° 09: Zona de asentamiento en la parte final de la morrena lateral izquierda del dique
en la laguna TullparajiFotografia N° 10: Vista panoramica de la laguna Cuchillacocha, observang
parte posterior y las morrenas laterales con moderada estabilidad.

GLACIARES

Los glaciares Tullparaju y Pucaranra, forman parte del sistema Chinchey, el cual cuenta con
una superficie de 91,53 km2, que representa un 17,35% del total de la cobertura glaciar de la
Cordillera Blanca, cuenta con picos y altitud maxima de 6290 msnm, promedio de 5436 msnm
y minima de 4536 msnm. (ANA, 2014), (ver figura N° 02).

El sistema Chinchey es el segundo que cuenta con mayor cantidad de glaciares >= 1 km2
(ANA, 2014), lo que es de consideracion segun se evallue desde el punto de vista de riesgo,
dado que al incremento de las temperaturas y el retroceso glaciar expondran de forma mas
constante a las masas de hielo.
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Figura N° 02:
Lagunas
Tullparaju y
Cuchillacocha

a. GLACIAR PUCARANRA

Este glaciar cuenta con tres bloques de cobertura glaciar denominadas Pucaranra 1,
Pucaranra 2 y 1376969-1, que en total tienen una superficie de 2,83 km2 y su lengua glaciar
se desplaza hacia la laguna Cuchillacocha en la quebrada Quilcayhuanca, subcuenca del rio
Quillcay.

b. GLACIAR TULLPARAJU
Este glaciar cuenta con una superficie glaciar de 8,75 km2, su lengua glaciar ha dado origen
a la laguna Tullparaju, en la quebrada Quilcayhuanca, Subcuenca del rio Quilcay.

VI. LAGUNAS

Descripcion general de lagunas

a. Laguna Tullparaju.- Morfol6gicamente, la laguna Tullparaju tiene forma eliptica y se ha
formado por accion glaciar y control estructural, en una depresion natural cerrada por rocas y
depésitos morrénicos de considerable altura, esta conformada por dos morrenas laterales
inestables y una morrena frontal de menor altura que ha sido erosionada, permitiendo el
desague natural de la laguna a medida que la lengua glaciar retrocedia. En esta morrena, se ha
construido un tunel de drenaje para desaguar las aguas provenientes del deshielo de la lengua
glaciar, sobre el cual existe un dique de seguridad de 8 m de altura para controlar el oleaje que
podria originar la caida de avalanchas. Actualmente, la lengua glaciar se encuentra lejos del
espejo de agua, sin embargo, en la parte posterior de la laguna, hacia las partes altas existen
masas de hielo inestables, donde ocurren pequefias avalanchas en forma permanente; al
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