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l. GENERALIDADES

1.1. Introduccién

El informe de evaluacion fisica del talud inestable del mirador Balcon de Judas,
ubicado en la margen izquierda del rio Santa en las inmediaciones del puente
Calicanto y puente Raimondi, describe la situacion actual del sector calificado como
area critica en base a la visita de campo realizada el dia 08 de enero de 2016,
conjuntamente con las autoridades representantes del Instituto Nacional de Cultura de
Huaraz, Municipalidad Distrital de Independencia, Municipalidad Provincial de Huaraz,

Defensa Civil de Huaraz y el Gobernador del Distrito de Independencia.

La evaluacién de campo fue propuesta a partir de la reuniéon convocada por el Instituto
Nacional de Cultura de Huaraz y la Municipalidad Distrital de Independencia, con la
finalidad de definir las medidas a adoptar para dar solucion definitiva al problema de
inestabilidad de taludes que podria ocasionar accidentes ante la presencia de lluvias,

como el ocurrido el 30 de diciembre del 2015.

Durante la visita se identificaron tres (3) areas con taludes inestables, siendo la de
mayor atencion el talud frontal del Mirador Balcon de Judas, por las malas condiciones
geoldgicas y geotécnicas existentes, donde se deben adoptar medidas urgentes para
solucionar el problema presentado.

1.2. Antecedentes

El mirador Balcén de Judas es un centro Arqueolégico denominado como complejo

habitacional correspondiente a la Cultura Recuay, que cronolégicamente esta entre

los 200 a 600 afios d.C. (Héctor CacereSalazainforme de inspeccién y evaluacion de riesgo,

2019).

En el Balcon de Judas se han encontrado algunos fogones ceremoniales de la
época de Chaucayan (2500-1000 afios a. C.) pertenecientes a comunidades

sedentarias con ritos especiales. Ya se habian domesticado algunos animales, pero

no conocieron la cerdmica ni los metales, (Cultura Recuay, Ediciones: Instituto Nacional de

CulturaDepartamento de Ancash, Museo Arqueolégico de Ancash
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En este sector ya se produjo un derrumbe el 16 de febrero del 2012, quedando

colgados grandes bloques de roca inestable a manera de cornisas con alto nivel de
peligro. En este sentido la Municipalidad Provincial de Huaraz, ha elaborado 3
informes correspondiente al cerro conocido como Balcon de Judas (M.P.H. enero
2016, Informe N° 007-2016-MPHz-OGRDyDC; M.P.H. enero 2016, Informe N° 350-
2016-MPHz-OGRDyDC; y Fichas Técnicas N° 001-002, M.P.H. 2015-Inspeccién al
Mirador Balcon de Judas). En dichos informes, se menciona que ya se cuenta con
un perfil de proyecto para el tratamiento integral del cerro denominado Balcon de
Judas y que aproximadamente en febrero estaria viable por el &rea de OPI de la
Municipalidad Distrital de Independencia. Asi mismo se hace recomendaciones para
dar un tratamiento temporal, aplicando sistemas de proteccion con mallas metalicas

hasta que se aprueben los estudios y se ejecuten las obras definitivas.

Debido a las fuertes lluvias producidas el 30 diciembre 2015 ocurrieron nuevamente
desprendimiento de rocas producto de la humedad que afecto el terreno compuesto
por rocas muy alteradas y fracturadas con un volumen aproximado de 20m3, sin
pérdida de vidas humanas, que han sido limpiadas oportunamente, (Informe N° 350-
2016-MPHz-OGRDyDC- enero 2016).

1.3. Objetivos

1 Identificar los puntos criticos en el area de derrumbe del Balcén de Judas.
Conocer los factores que determinan la inestabilidad de taludes.
Identificar el comportamiento geotécnico de sistemas de fracturas y fallas locales.

Identificar los patrones de inestabilidad.

A =4 A =

Plantear propuestas de solucion para mejorar la estabilidad de taludes.

1.4. Localizacion

El Balcén de Judas se encuentra ubicado en la margen izquierda del rio Santa en las
inmediaciones del puente Calicanto y puente Raimondi al sur del Distrito de
Independencia, Barrio Huarupampa, Los Olivos, Picup, Provincia de Huaraz,
Departamento de Ancash; a una altura de 3,036 msnm, con coordenadas
geogr &8§ficas 09A 31E 36.570 S y 77A 32E

09.99
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. ASPECTOS FISICOS

2.1. Descripcion geolégica

En el sector conocido como mirador Balcon de Judas, afloran rocas de origen

volcanico identificadas como lavas y pérfidos andesiticos y daciticos de edad

mesozoica, con buena competencia en estado fresco,pemay fr 8gi l es e i n
cuando addte§mdas y fractur,cdam per o bisretremmp ero
talud frontal del BloEn- hadpadudaal {Aoyop &ALt e
encuentr an founb ioalrpor aleposeos cuaternarios, de origen coluvial y

coluvio-aluvial.

Foto N°1. Macizo rocoso de
origen volcanio, conformad
por lavas vy poérfidos
andedticos y datticos, con
intenso fracturamiento local
gue genera inestabilidad

2.2. Comportamiento estructural

El talud denominado Balcén de Judas, estd influenciado por do s Ssi stemas d
fracturamjenho Hommhante con rumbo gener al |
ciedeopl azamiento sobre el plano de falla vy

dgd ract urlaonsaelnt movi mi ent o, |l os cual es se desc

Sistema de fallas locales.- Se debe a un incremento en los esfuerzos actuantes o
disminucién de resistencia al esfuerzo cortante de la roca, en general se detectaron
hasta 5 fallas situadas en todo el talud lateral al Balcén de Judas (foto N°2), estas,
evidencian un sistema de movimiento en todo el cuerpo manifestandose con

derrumbes producto de la friccion que existe entre los bloques rocosos, lo que a su
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vez genera zonas de debilidad que se propagan en la cabecera removiendo los
bloques presentes en la parte superior y provocando asentamientos que estan en

constante movimiento.

FOTO N?2. Se observa un fallamienttocal y paralelo en e
cuerpo lateral del talud, provocando zonas de debilidad qu
reflejan con mas incidencia sobre todo en las cabeceras.

Sistema de fracturamiento local.- El cerro Balcon de Judas obedece a dos
sistemas de fracturamiento (foto N°3), debido a que las rocas que componen este
talud son de naturaleza heterogénea, estas han generado concentracién de
esfuerzos en zonas de contraste composicional (contactos de capas, cambio de
facies), por pérdida de volumen (compactacién). Por lo tanto estas fracturas se
distinguen por los movimientos relativos que ocurren a lo largo de la superficie o
linea de debilidad.

FOTO N<SG. El talud altamente inestable se ve sometido a e
sistema de fracturamientolas cuales estan predominand
agenerando planos de ruptura que se reflejan en derrumbes.
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Las lineas de color lila representan planos contra talud y obedecen a un sistema de
discontinuidades en forma macro, con tendencia a seguir un plano en la roca, estas
fracturas tienen aberturas las cuales estan siendo rellenas por materiales finos y
subsecuentemente estdn siendo alteradas y mineralizadas; por lo tanto se esti
observando un incremento en la capacidad de permitir el flujo de fluidos a través de
la roca, generando esfuerzos cortantes y en zonas de tension o de compresion
originando planos en movimiento, observados en la parte frontal inferior del talud,

con volcaduras de rocas removidas y proximas a caer, (foto N°4 y 5).

- 1| Foto N°5. Zonas inestables pdracturamiento
Foto N°4. Sector critico donde la base del talud se v| | vertical desde la base hastéa cima del
muy afectada producto del gran fracturamiento afloramiento rocoso siguiendo una fractur
alteracion a la cual leocasse presenta, generandialla continua.Se observa desplazamiento lateral ¢
local y fuerte presion vertical sobre el talud superior fuerte alteracion superficial. En la cima, grand

la carretera a Los Olivos blogues fracturados.

El segundo sistema de fracturacion, lineas de color rojo, tienen planos a favor del
talud, obedeciendo a un sistema de fracturacion menor con aberturas entre sus
discontinuidades mas cerradas al plano anterior, para este caso es importante
mencionar que afos atrds en el procesos constructivo de la carretera no se ha
considerado el angulo adecuado del talud natural, generando planos que separan
bloques de roca con desplazamiento perpendicular al plano de ruptura .Como
consecuencia de esta variacion morfolégica podemos mencionar que el incremento
de la permeabilidad generada por las fracturas abiertas de la roca facilitan y

aceleran los procesos de microfracturamiento en forma interna.
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Tipo de falla local.- Considerando los factores geologicos y teniendo en cuenta los
sistemas de discontinuidades y planos de fracturamiento, se ha determinado que el
tipo de movimiento y falla al cual estad asociado el fracturamiento local, es de falla

planar.

Esta se define como el movimiento de un bloque (o bloques) de roca a lo largo de
una superficie de falla plana bien definida, que han generado derrumbes que
ocurren en forma lenta o rapidamente. Los deslizamientos que estan ocurriendo en
este sector son planares, considerando el desplazamiento como una unidad
(bloques) a lo largo de una o mas superficies planas. Es importante mencionar
también que se puede generar una falla de cufia a lo largo de la interseccion de los
planos, consistente de uno o varios bloques de pequefio a gran tamafo, siendo

acelerados, por efectos naturales y actividades humanas.

Los factores principales que afectan la estabilidad del talud en el Balcon de Judas

son:

Lluvias.- Durante el periodo de lluvias, los taludes se ven afectados al saturarse los
suelos que los forman, provocando un aumento de peso de la masa, una
disminucién en la resistencia al esfuerzo cortante y la erosion de la superficie
expuesta. Al introducirse agua en las grietas que presente el talud se origina un
incremento en las fuerzas actuantes, pudiendo provocar la aceleracion de las fallas

locales.

Sismo.- Los sismos suman fuerzas dindmicas a las fuerzas estéticas actuantes, a
las que esta sometido un talud, provocando esfuerzos cortantes dindmicos que
reducen la resistencia de la roca. Estos eventos actlan como detonantes para
generar desprendimientos sobre material triturado y fracturado, sobre todo cuando
se encuentran con elevado nivel de inestabilidad, como se observa en el Balcon de

Judas.
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2.3. Descripcion geomorfolégica
Geomorfolégicamente, este sector constituye una colina baja de aproximadamente
30 m. de altura sobre afloramiento rocoso con cimas muy accidentadas y taludes

con fuerte pendiente hasta escarpados por corte de la carretera (foto N° 6).

Foto N°6. Vista panordamicadonde se observa gerfil
transversalque evidencia una colina de pendientes m
inclinadas y topografia abrupta.

Los principales procesos geodindmicos se han identificados como derrumbes y
desprendimientos de bloques de rocas fracturadas que caen violentamente sobre la
via por inestabilidad de taludes, originado por sistemas de fallas locales y
favorecidos por la fuerte pendiente de los taludes y la presencia de rocas fracturadas
y muy alteradas, la pendiente promedio del talud frontal es de 85°.

2.4. ldentificacién de taludes inestables

Durante la visita de campo, se han identificado tres (3) areas consideradas como
criticas, por la presencia de taludes inestables (circulos en color rojo, fotos N° 7, 8,
9, 10, 11 y 12), donde existe una alta probabilidad de ocurrencia de derrumbes y
desprendimientos de roca y material triturado que afectarian la via, las viviendas y

las personas que transitan en forma permanente por estos sectores.
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FOTO N9. Se observa una fotografia panoramica don
se ha detectado 3 sectores que comprende la parte n
critica conocida como Balcon de Judas, luego uno e
parte lateral y un dltimo frente al puente Raimondi.

Foto N° 8.Sector 1 considerado el m&sitico
que amerita intervencién inmediata.

Foto N°9. Sector 2 considerado como critico debig
a las zonas de debilidad que presenta, observand
rocas muy alteradas susceptibles a proces
erosivos

Foto N° 10. Sector 3 considerado critico po
desplazamiento de la masa en la cabecera
fracturamiento de la roca en la parte media.

.?r?;;»
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Vista frontal del Balcon de Judas
(Sector altamente critico)

Vista lateral del Balcon de Judas
(Sector critico)

Foto N 11. Perfil principal: Talud frontal
sobre la zona de derrumbes con altura apr¢
30 m. base de 20 m. sobre planofdda local.
Zona muy fracturada.

Foto N 12 Perfil lateral: zona de
afloramiento de roca con grandes bloque
fracturados en la parte alta. Altura apro
32 m. base 30 m.

La evaluacion preliminar de campo, ha permitido determinar que el factor principal
que acelera los procesos de inestabilidad del talud es el agua de lluvia, que al
infiltrarse en las fracturas y grietas existentes, sirven de lubricante natural que
acelera el fracturamiento y la meteorizacion de las rocas. También se ha observado
en la parte alta del talud, la presencia de pequefias areas de cultivo con riego
superficial, lo cual origina infiltracion a través de zonas de debilidad, acelerando la

descomposicion de las rocas alteradas de la superficie.

En sectores que se ubican frente al puente Raimondi, se observa inestabilidad de
taludes, por presencia de rocas daciticas muy meteorizadas que originan caida de
coluvios en forma permanente sobre el talud superior de la carretera, estos sectores

son susceptibles a derrumbes y asentamientos locales durante la época de lluvias.

Ill.  GESTION DEL RIESGO

3.1. Identificacién de peligros (zonas criticas)

El sistema de fracturamiento dominante y el alto nivel de intemperismo de las rocas
ha originado lainestabilidad de | os tal udesahqauee h a

construcci-n (@&r &€as g.ackasettoerhaa det evml omdno un
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de materi al muy fracturado con Udespl ahami an
base de talud, determinando una 8rea critica

m. de | argo en | a base, por 12 m.NA§LZKIl tur a

En | a pasret ehaalctaal,cul ado un 8rea dearntder tdnc
m. en | a base por 10 m. de ancho vy 16 m.

aproxi mado de 2,240 m3. (Esta informaci - -n de
t ®cnico detallado que permita estimar el ver

Foto N13. Se observan planos de roca muy fracturados e intemperisabssector frontal
propensos a caer tanto en la base y cabecera del talud, provocando una amenaza latente en
area.

Exi sten tambi ®n otras 8reas cr2ticas sobr e

Rai moadn, materi al triturado y alta condici - |
tomar medi das A*?2 pmievymociem.el talud de | a c
Raiomdi , se oxlakeoviaugra al t er ada, con talud \
i nestabilidad, gue origina ca2da de materi al
peligro para |l as personas y vemlN&Aclul os que ci

Foto N°14. La fotografia muestranuevossectores inestables que se detectaron en
inspeccién de campo, la cual se consideraron criticos, debido a la inestabilida
presentan, ameritando obras de prevencion.




